Logitec 



LAN - WN 11/ U 2 PSP 


□セツ ト アツ ブガイド 


:ットアップの手順は、こちらのマニュアルからお読みください 


争0 


■本製品を使って、で含ること •• • 

本製品を取り付けたパソコンと PSP は、無線 LAN (アドホック•モード）で接続できるよう 
になります。本製品を取り付けたパソコンに 「XLink Kai 」 というソフトウェアをインストー 
ルし、有線 LAN を使って ブロードバンドモデムや有線ルータなどと接続することで、従来 
は PSP 同士が直接接続する必要があったゲームについても、インターネットを経由して、 
日本中、世界中の人と協カプレイ、対戦ゲームが楽しめるようになります。 





PSP 



本製品を取り付け 、 XLink Kai を 
インス! -- ルしたパソコン 


有線ルータなど 


■12ットアップの流れ 


tz ツトアップを、はじめる前に 



本製品を取り付けるパソコンが 

インターネットに接続できるよ5にしてください 

本製品を取り付けたパソコンを使って、 PSP の協カプレイ、対戦ゲームを楽しむには、本 
製品を取り付けるパソコンが、有線 LAN を使ってインターネットに接続できるようになつ 
ている必要があります。あらかじめ、本製品を取り付けるパソコンから有線 LAN でインター 
ネツ トに接続できる状態に し ておい て ください。 


ソフトウェアをインストールしましよう 


本製品をパソコンに取り付けましよう 


このマニュアルに 
説明があります。 



XLink Kai のユーザ登録をしましよう 


XLink Kai をインストールしましよう 


PSP と無線 LAN で接続しましよ5 


協カプレイ、対戦ゲームに参加しましよう 


別紙 □ 

「PSP & XLink 
Kai 設定ガイド」に 
説明があります。 


■本製品に付属の 
マニュアルについて 


はじめにお読みください 



セットアップを始める前に 
知っておいていただきた 
いことを説明しています。 




□ セツトアップガイド 



C3 



このマニュアルです。セツ 
トアップをはじめるときは、 
このマニュアルから読み 
ます。 


O PSP& XLink Kai 
設定ガイド 



本製品を取り付けたパソ 
コンから PSP による対戦 
ゲームが 楽しめるように 
します。 


本製品のいろいろな使用方法について 


ユーザーズマニュアルについて 


•本製品を無線アクセスポイント(無線 AP ) としても使用する場合 

Windows 環境で使用する場合は、本製品はソフトウェア AP モードを使って無線アクセスポイント(無 
線 AP ) として使用することもできます。設定の変更方法などについては、付属の CD - ROM 内に収録 
された PDF 版ユーザーズマニュアルをお読みください。※ 

•本製品を PSP と接続する以外の方法で使用する 

本製品は、設定を変更することで、一般的な USB 無線アダプタ(無線子機）として使用できます (PSP 
とは接続できなくなります）。設定の変更方法などについては、付属の CD - ROM 内に収録された 
PDF 版ユーザーズマニュアルをお読みください。※ 

※出荷の時期により、ユーザーズマニュアルを弊社のホームページよりダウン□—ドしていただく場合があります。 


本製品は、さまざまな使い方があります。詳細な説明については、付 
属の CD - ROM 内に収録された PDF 版ユーザーズマニュアルをお読 
みください。※ 

※最新のユーザーズマニュアルは、 Logitec ホームぺージよりダウン□-ド 
してください。 


LAN - WN 1 1 / U 2 PSP セツトアツブガイド 
2008年12月1日第1版□ジテック株式会社 


©2008 Logitec Corporation. All rights reserved. 
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Windows 編 


Windows マシンをご使用の場合 


Mac 編は4ベー 


ジへ 



ソフトウェアをインストールしましよう 


本製品を取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。 
説明に従って進めるだけで、簡单にインストールできます。 



本製品をまだ取？)付けないで < ださい! 


V 



Q 本製品を接続するパソコンを起動します。起動時はご使用の os に 
あわせて、以下の権限を持つユーザーで□クオンしてください。 


〇 [インストール]をクリックします。インストールが始まります。 



クリック 


■Windows Vista の場合 — 「管理者」権限を持つユーザーでログオン 
■Windows XP の場合 —「]ンピュータの管理者」権限を持つユーザーで□グオン 
■Windows 2000 の場合 — 「 Administrator 」 の権限をもつユーザーで□グオン 


0以下の画面が表示された場合、説明を読んでインストール作業を 
続けます。 


Q 付属の CD - ROM をパソコンのドライブに入れます。 

•自動的に「セツトアップメニュー」が表示されます。 


f 1「セットアップメニュー」が表示されない場合 

V マイコンピュータなどで CD - ROM の内容を表示し、 rmenu (. exe )」 アイコンを 
:ダブルクリックします 。 Windows Vista で自動再生画面が表示された場合は、 

: 「 menu . exe の実行」をクリックします。〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示さ 
:れますので、[許可]をクリックします。 


Q ユーテイリテイとドライバをインストールします。 



■Windows Vista の場合 



**• このドライバソフトウェアをインストールしません ( D ) 

お使いのテノ (ノス用の、更铲己れたドラメパソフトウェアが存任するかと 
5か製造元の web サイトて確認レてください《 


このドライパソフトウェアをインス! J ししま T ( I ) 

製造元の Web サイトまたはディスクから取撂リたドライバソフトワェア 
のみインストールレてください《その他のソースから取得した署名のないソ 
フトウェアは、コンピュータ:こ危害を及ぼレたつ、盾報を盗んだつ T る可能 
性がありま T : 


V . 織の表示 ( D ) 


クリック 


•[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。 


■Windows XP / 2000 の場合 


ソフトアのインス 


上 


インストールを蒺行した垠合、システム®劫作が捐なわれた〇、システム 
が不安定になるなど、重大な陵害を引き起こす要因となる可铯性があり 
ま寸。今すぐインストールを中断し、 v 一 …-'…•.一一 
Windows [ご二二■二：二：：：ニー 
Microsoft tt 弦く推要します。 




続行 (0 


クリック 


• Windows XP の場合は、[続行]をクリックします。 

• Windows 2000 の場合は、「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示さ 


れますので、[はい]をクリックします。 


— Windows Vista で XLink Kai を使用する場合は、こちらをクリック 
—— Windows Vista 以外で使用する場合は、こちらをクリック 


f Windows Vista で XLink Kai を使用しない場合 

V Windows Vista で本製品をご使用の場合でも 、 XLink Kai を使用せず、通常の無 
:線アダプタとして使用する場合は、 [ Windows ユーティリティとドライバのイン 
:ス I ル]をクリックしてください。 


0インストールを確認するメッセージが'表示されますので、 [ OK ] を 
クリックします。 

Logitec WirsleEs LAN Products セ ' ソトァッ■プ乂ニュー 

Windovvs VMa での XLink Kai 言用ドライバをインストールレま 
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クリック 



※画面例は Windows Vista で XLink Ka 博用ドライバをインス!ルする場合の画面です。 


Q これでソフトウェアのインストールは完了です。ドライブから CD _ 
ROM を取り出し、 fSTEPZJ へ進みます。 
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❸ クリック 


Q 



，ベ r »7 nff ぅ即^ 


❷右クリック 



〇 


以下の手順で本製品のプロパティを表示します。 


■Windows Vista の場合 

①[スタート]メニューから、ロンピュータ]を 
右クリックし、ポップアップメニューの 
[プ□パティ]を選択します。 


■Windows XP / 2000の場合 

①[スタート]メニユーから、[マイコンピユータ]を 
右クリックし、ポップアップメニューの[プロパ 
テイ]を選択します。 


B 


②画面左のメニューにある[デノ ^イスマネージャ] 
をクリックします。 
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クリック 


③〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されます 
ので、[続行]をクリックします。 


❶クリック 

②【八ードウヱア】タブを選択し、[デバイスマネー 
ジヤ]をクリックします。 



n S 妗疏游谢ミね®及!翻 


[匸デバイスマネ-ジ V © 丨】 


方法を Windows Update を使って設定できま寸。 


匚 ドライバ®署名@ I | 


八•ードウIアプ□ファイル 

1\~ ド017プロファイルを酌と、§|咖トドウエアの梅成を設定し、格吶 
厂ハ—ド0エアプ□ファイル© | 


.1 匚キゃンセル| セI;: 1 ，-: 


〇 

Q 


パソコンの USB ポートに本製品を差し込 
みます。 





Q 


ご使用の OS によって、このあとの手順が 
異なります。 

■Windows Vista の場合 

しばらくすると、自動的にドライバのインストール 
が完了します。手順 IJ へ進みます。 


■Windows 2000の場合 

「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示さ 
れますので、[はい]をクリックします。手順〇へ 
進みます。 

■Windows XP の場合 

インストール画面が表示された場合は手順 u へ 
進みます。表示されなかった場合は手順〇へ進 
みます。 


Q r いいえ、今回は接続しません j を選択し、 
[次へ]をクリックします。 
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❶クリック 
-❷クリック 


Q 「ソフトウェアを自動的にインストールす 
る j を選択し、[次へ]をクリックします。 
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❶クリック 


❷ クリック 


〇以下の画面が'表示された場合は、[続行] 
をクリックします。 

«V こ加、 
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クリック 


セットアップガイド 


A 


STGP 



本製品をパソコンに取り付けましよう 


本製品をパソコンに取り付けます。 

また、本製品が PSP と XLink Kai を使用できるように必要な設定をおこないます。 




本製品をパソコンに取り付け、ドライバをインストールします 


〇 [完了]をクリックします。 



明しじ八ードウ I 费 w ザ-ド m\i 

xmjt 


Uf* I 如 iftmmta U 


料 




〔 r ~ iET ^ i を--——クリック 


正しくインストールされたことを確認し 
ます。 


アイコン 



► デスクトップ画面右下のタスクトレイに「クラ 
イアント ユーテイリテイ」 のアイコンが表示さ 
れます。 


パソコンによっては再起動を促されますが、 
アイコンが表示されることを確認するまでは 
再起動しないでください。 


次の「本製品の PSP オプションを設定す 
る」へ進みます。 


〈デバイスマネージャ〉画面のリストにある 
「ネットワークアダプタ J の田をクリックし、 
「Logitec LAN - WN 11/ U 2 Wireless LAN 
Adapter ! をダブルクリックします。 
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J III 


❶クリック 
❷ ダブルクリック 


【詳細設定】タブを選択します。詳細設定のプロ 
パティにある [PSP Xlink Mode ] を選択し、 
値を 「 Enable 』 に変更します。最後に [ OK ] を 
クリックします。 



これで本製品の接続と設定は完了です。 
別紙 OrPSP & XLink Kai 設定ガイド J の 
STEP 3 へ進みます。 





_cgitec LAN-WN 11 / 1)2 Wireless LAN Adapter x 
4 テパイスドラ 〆 パソフトつエアが正しくインストール 
されまレた:* 


―- F = 


OI 


本製品の PSP オプションを設定する 
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Mac 


IH Mac をご使用の場合 


Windows 編 


は2ページへ 



ソフトウェアをインストールしましよう 


本製品を取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。 
説明に従って進めるだけで、簡单にインストールできます。 






V 


本製品をまだ 
取り付けないでください！ 



Q 本製品を使用する Mac を起動し、付属の 
CD - ROM を Mac のドライブに入れます。 


Q マウントされた CD - ROM の内容を表示 
し、 [ Mac ] フォルダにある 「 LAN - WN 1 1_ 
U 2. dmgJ をダブルクリックします。 



mac 



わ， 

kaiEriqjnemB - DSX- 

universal . pkg.zip 


ダブルクリック 





Q デスクトップ画面に 「 RTUSB _ Logitec _ 
Installer 』 がマウントされ、内容が表示さ 
れます。ご使用の Mac OS にあわせて該 
当するフォルダとファイルを選択します。 

USBWireless-Panther.pkg USBWireless-Tiger.pkg USBWireless-Leopard.pkg 


• Mac OS 10.4 の場合— 「USBWi「eless-10.4」 を 
ダブルクリックします。表示されたフォルダの 
ruSBWireless- Tiger.pkg] をダブルクリックします。 


• Mac OS 1 0.5 の場合— 「USBWi「eless-1 0.5」を 
ダブルクリックします。表示されたフォルダの 
「 113 巳 \^ 阳 1633- し 60 口 3 「 (1 口 1<9] をダブルクリックします。 


Q [続ける]をクリックします。 
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クリック 


Q [インストール]をクリックします。 



Y] 「名前」と「パスワード」の入力画面が表示された場合 

:現在□グイン中のアカウントの名前と 
:パスワードを入力します。 



下の画面が表示されたときは、 

[インストールを続ける]をクリックします。 

C 0? V 7 fh 9 XT - ti " W , インス 
mgk b が鼸了した t S に 3 ンビユータの两 fi 動が必 
變じな〇ま貧， V ，卜なま？«今すぐイン X 卜 一 ft 
して t よ在し MTir か， 



Q [再起動]をクリックします。 



Q これでソフトウェアのインストールは完 
了です。再起動後に CD - ROM をドライブ 
から取り出し、 「 STEP 2 J へ進みます。 




本製品をパソコンに取り付けましよう 


本製品を Mac に取り付けます。 

また、本製品が PSP と XLink Kai を使用できるように必要な設定をおこないます。 




Q Mac 本体の USB ポートに本製品を差し込みます。 




Q 自動的に！ " USB 無線 LAN ユーティリ 
ティ J が起動します。【高度な設定】 
タブをクリックします。 



クリック 


USB 無線 LAN ユーティリティが起動しな 
^- V い場合 

i アプリケーションフォルダ内にある 
i 「 USBWirelessUtility 」 をダブルクリック 
します。 


Q「PSP XLink 有効 J をチェック（免）し、 
【サイトサーベイ】タブをクリックします。 



T 

. M 1 Z , 


Q これで本製品の接続と設定は完了です。 

• [command]+[H] を押して、画面を隠します。 


Q 別紙 ！] JrPSP & XLink Kai 設定ガイド J 
の STEP 3 へ進みます。 
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